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01BOÎTE RFID
MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Arduino Uno 
Lecteur RFID
Badges RFID * 3
Un servomoteur
Câbles de liaison
Boîte imprimée en 3D (quatre pièces)



Les fichiers STL de la boîte sont disponibles ici
(impression 3D) : Télécharger
Le fichier Arduino est disponible ici : Télécharger

Si vous avez tout rassemblé, vous pouvez passer à
l'étape 2.

https://drive.google.com/file/d/1NDpPnFLgWrzEUuOf0bwGzvyTL4DRgliA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NDpPnFLgWrzEUuOf0bwGzvyTL4DRgliA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HtMvP-mBFN7d3Q3etOmuLYdwzwpIYWog/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NDpPnFLgWrzEUuOf0bwGzvyTL4DRgliA/view?usp=sharing


Suivez ce schéma pour réaliser votre prototype.
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CÂBLAGE
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TÉLÉCHARGER LE CODE

Chargez le code téléchargé précédemment sur votre carte Arduino et essayez votre
prototype. En ouvrant le Moniteur Série dans Arduino, vous pourrez vérifier les ID de vos
badges. Choisissez trois d'entre eux et modifiez-les à la ligne 17.

Vous devrez les passer dans cet ordre pour activer le servomoteur. La ligne 18 est pour un
badge spécial si vous avez besoin de contourner la méthode normale pour une ouverture
rapide.

Vous devez également vérifier les valeurs lockPos et unlockPos et les modifier en
fonction de votre servomoteur.
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FABRICATION DE LA BOÎTE

Vous êtes prêt à assembler votre
boîte et à terminer le prototype.

Vous devez d'abord coller la carte
Arduino à l'arrière de la boîte.
Choisissez l'endroit où vous la
placerez et ouvrez un trou avec
une perceuse pour laisser de
l'espace pour le passage du câble
USB.

Faites de même pour le lecteur
RFID et collez-le là où vous voulez
que les participants scannent les
étiquettes. N'hésitez pas à
dessiner quelque chose pour
signaler la zone de scan.

Il est également important
d'attacher les câbles ensemble
avec des sangles.

Vous devrez peut-être aussi
nettoyer un peu le mécanisme de
verrouillage de la boîte avec un
couteau X-acto pour que le
mécanisme fonctionne
correctement.

Votre boîte est prête à être testée
!


