
TEMPIRANA
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Mikrokontroler WeMos D1 mini
Spojne žice s kvačicama (krokodil štipaljke)
4-znamenkasti lcd zaslon
Spojne "Jumper" žice
Zvučni signal (buzzer)
PVC cijev koja se može rezati na tri jednaka dijela
Pištolj za ljepilo



Arduino datoteka je dostupna ovdje : Download

Ako ste prikupili sve, možete prijeći na 2. korak.
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POTREBAN
MATERIJAL 

https://drive.google.com/file/d/1ZoeI660OM-lIY_odevuyi73TDQyCmlK9/view?usp=share_link


Prvo, slijedite ovu shemu da napravite svoj prototip sa matičnom
pločom.
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SHEMA ŽICA 



03 TEMPIRANA BOMBA -  
UČITAVANJE KODA

Učitajte prehodno preuzeti kod na svoju Arduino ploču i isprobajte svoj prototip. Kod je
donekle kompliciran, ali morate razumijeti da je jedan dio za glazbu koju će buzzer
proizvesti u slučaju neuspjeha a drugi dio je za proces defuzije. 



Unutar ovog koda imate samo nekoliko parametara koje možete promijeniti: 
Redak 32 : To je vrijeme kazne kada se isključi pogrešna žica. 
Redak 43 : Redoslijed rezanja žica (0 znači ne rezati, a 1 do 3 redoslijed)
Redak 53 : Trajanje mjerača vremena u minutama



04 TEMPIRANA
BOMBA - IZRADA
BOMBE

Spremni ste sastaviti svoju
bombu i završiti s prototipom.



Prerežite svoju PVC cijev na 3
dijela i zalijepite dijelove zajedno
ili ih zategnite elastičnim
gumicama.



Trebali biste zalijepiti Arduino
ploču negdje preko cijevi jednom
kada se učini stabilna. Učinite isto
s ekranom.



Spojite sve krokodil kopče i
zavežite ih zajedno kako bi bile
stabilne.



Ako je sve povezano, spremni ste
uključiti svoju bombu i vidjeti
kako mjerač vremena počinje
odbrojavati!


